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杜邦透明背板组件  Tiger N-type

98

实证可靠性
无懈可击的服务
99.9%准时到货率
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N型 P型

电池效率世界纪录

25.4%

85%

70%
19.18%

16.66%

量产电池效率
24.15%

钝化层

减反射膜

P型发射极

N型硅片基底

超薄隧穿层

N型多晶硅薄膜

减反射膜

1% 

0.4% 

30 

*组件级测试结果, 沙地, 2P 跟踪支架，海南省, 中国
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6.75%

5.36%

8.55%

8.11%

6.56%

6.56%
草地
帕多瓦，意大利

8.11%
水泥

5.36%
水泥

6.75%
沙地

8.55%
砂石

Bifacial: double-side power 
generation single-side power generation

最高可达25%的背面发电增益

反射率 水面 草地 水泥 沙地 白漆

上饶，中国

海宁，中国

银川，中国

悉尼，澳大利亚
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Designed for
Residential
Commercial
UtilityNeo

JKM410-430N-54HL4-(V)

JKM460-480N-60HL4-(V)

JKM555-575N-72HL4-(V)

JKM550-570N-72HL4-BDV

JKM595-615N-78HL4-(V)

108 cells 1722×1134×30mm / 22.0kg

120 cells 1903×1134×30mm / 24.2kg

144 cells 2278×1134×35mm / 28.0kg

144 cells 2278×1134×30mm / 32.0kg

156 cells 2465×1134×35mm / 30.6kg

JKM590-610N-78HL4-BDV 156 cells 2465×1134×35mm / 34.6kg

ISO9001:2015:

ISO14001:2015:

ISO45001:2018:

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

H0T 2.0

1500V

2.0
HOT
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N-Type

www.jinkosolar.com

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

Tiger Neo N-type
54HL4-(V)
410-430 Watt

0.4% 

12 

30 

99%99%
100%

1 12 30

87.4%87

2400 Pa
5400 Pa

2.0
HOT

108�(2×54)

1722×1134×30mm

22kg

-50 -25 0 25 50 75 100

20
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160

180

Isc

Voc

Pmax

N型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�1752�x�1120�x�1249��36块�/�托�,�36托�/�车�,�1296块�/�车

电流电压及功率电压曲线(430W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM410-430N-54HL4-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

15 20 25 30 35 40 450
0

2
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70

140

210

350

280

5 10

420

490

14

16

H

17
22

m
m

1134mm

13
60

m
m

86
0m

m

1086mm

Ⅰ

A A

Ⅰ

14
.0

9.0

30

33

A-A

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

25A

0~+3%

-0.30%/℃

-0.25%/℃

0.046%/℃

45±2℃

21.30%

410Wp

31.13V

13.17A

37.73V

13.91A

308Wp

10.61A

29.06V

35.84V

11.23A

21.54%

415Wp

31.32V

13.25A

37.92V

13.99A

312Wp

10.68A

29.21V

36.02V

11.29A

NOCTSTC NOCTSTC

 JKM410N-54HL4
JKM410N-54HL4-V

 JKM415N-54HL4
JKM415N-54HL4-V

 JKM420N-54HL4
JKM420N-54HL4-V

 JKM425N-54HL4
JKM425N-54HL4-V

 JKM430N-54HL4
JKM430N-54HL4-V

22.00%

425Wp

31.70V

13.41A

38.30V

14.15A

320Wp

10.83A

29.50V

36.38V

11.42A

22.23%

480Wp

31.88V

13.49A

38.49V

14.23A

323Wp

10.91A

29.63V

36.56V

11.49A

21.77%

420Wp

31.51V

13.33A

38.11V

14.07A

316Wp

10.76A

29.34V

36.20V

11.36A
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N-Type

www.jinkosolar.com

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

Tiger Neo N-type
60HL4-(V)
460-480 Watt

0.4% 

12 

30 

99%99%
100%

1 12 30

87.4%87

2400 Pa
5400 Pa

2.0
HOT

120�(2×60)

1903×1134×30mm

24.2kg

-50 -25 0 25 50 75 100

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Isc

Voc

Pmax

N型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�1933�x�1120�x�1249��36块�/�托�,�32托�/�车�,�1152块�/�车

电流电压及功率电压曲线(470W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM460-480N-60HL4-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

Ⅰ

14
.0

9.0

A-A

15 20 25 30 35 40 450
0
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0

70

140
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350

280

5 10

420

490

14

16

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

25A

0~+3%

-0.30%/℃

-0.25%/℃

0.046%/℃

45±2℃

NOCTSTC NOCTSTC

 JKM460N-60HL4
JKM460N-60HL4-V

 JKM465N-60HL4
JKM465N-60HL4-V

 JKM470N-60HL4
JKM470N-60HL4-V

 JKM475N-60HL4
JKM475N-60HL4-V

 JKM480N-60HL4
JKM480N-60HL4-V

H

19
03

m
m

1134mm

13
60

m
m

86
0m

m

1086mm

Ⅰ

A A

30

33

21.32%

460Wp

34.72V

13.25A

42.05V

13.99A

346Wp

10.61A

33.60V

39.94V

11.29A

21.55%

465Wp

34.89V

13.33A

42.22V

14.07A

350Wp

10.67A

32.77V

40.10V

11.36A

22.01%

475Wp

35.21V

13.49A

42.54V

14.23A

357Wp

10.79A

33.10V

40.41V

11.49A

22.24%

480Wp

35.38V

13.57A

42.71V

14.31A

361Wp

10.85A

33.27V

40.57V

11.55A

21.78%

470Wp

35.05V

13.41A

42.38V

14.15A

353Wp

10.73A

32.94V

40.25V

11.42A
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www.jinkosolar.com

N-Type

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

0.4% 

12 

30 

Tiger Neo N-type
72HL4-(V)
555-575 Watt

99%99%
100%

1 12 30

87.4%87

2400 Pa
5400 Pa

2.0
HOT

144�(2×72)

2278×1134×35mm

28kg

-50 -25 0 25 50 75 100

20
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80

100
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160

180

Isc

Voc

Pmax

N型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�2308�x�1120�x�1249���31块�/�托�,�28托�/�车�,��868块�/�车

电流电压及功率电压曲线(565W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM555-575N-72HL4-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm
宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

10
.0

7.0

Ⅰ Ⅱ

14
.0

9.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

正面 侧面 背面

A-A B-B
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33

35

18

 JKM555N-72HL4
JKM555N-72HL4-V
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JKM560N-72HL4-V

 JKM565N-72HL4
JKM565N-72HL4-V

 JKM570N-72HL4
JKM570N-72HL4-V

 JKM575N-72HL4
JKM575N-72HL4-V
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0
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56014
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H
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m
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Ⅱ

Ⅰ
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NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

25A

0~+3%

-0.30%/℃

-0.25%/℃

0.046%/℃

45±2℃

21.48%

555Wp

41.64V

13.33A

50.34V

14.07A

417Wp

10.67A

39.12V

47.82V

11.36A

21.68%

560Wp

41.77V

13.41A

50.47V

14.15A

421Wp

10.73A

39.25V

47.94V

11.42A

21.87%

565Wp

41.92V

13.48A

50.60V

14.23A

425Wp

10.79A

39.38V

48.06V

11.49A

NOCTSTC NOCTSTC

22.07%

570Wp

42.07V

13.55A

50.74V

14.31A

429Wp

10.85A

39.51V

48.20V

11.55A

22.26%

575Wp

42.22V

13.62A

50.88V

14.39A

432Wp

10.92A

39.60V

48.33V

11.62A
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www.jinkosolar.com

N-Type

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

0.4% 

12 

30 

Tiger Neo N-type
78HL4-(V)
595-615 Watt

99%99%
100%

1 12 30

87.4%87

2400 Pa
5400 Pa

2.0
HOT

156�(2×78)

2465×1134×35mm

30.6kg

N型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)��2495�x�1120�x�1249���31块�/�托�,�28托�/�车�,��868块�/�车

电流电压及功率电压曲线(605W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM595-615N-78HL4-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm
宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

正面 侧面 背面
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Ⅰ Ⅱ
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM595N-78HL4
JKM595N-78HL4-V

JKM600N-78HL4
JKM600N-78HL4-V

JKM605N-78HL4
JKM605N-78HL4-V

JKM610N-78HL4
JKM610N-78HL4-V

JKM615N-78HL4
JKM615N-78HL4-V

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

30A

0~+3%

-0.30%/℃

-0.25%/℃

0.046%/℃

45±2℃

21.29%

595Wp

45.29V

13.14A

54.80V

13.90A

447Wp

10.67A

41.93V

52.05V

11.22A

21.46%

600Wp

45.39V

13.22A

54.95V

13.97A

451Wp

10.73A

42.05V

52.20V

11.28A

21.64%

605Wp

45.49V

13.30A

55.10V

14.04A

455Wp

10.79A

42.16V

52.34V

11.34A

NOCTSTC NOCTSTC

21.82%

610Wp

45.59V

13.38A

55.25V

14.11A

459Wp

10.85A

42.28V

52.48V

11.39A

22.00%

615Wp

45.69V

13.46A

55.40V

14.18A

462Wp

10.91A

42.39V

52.62V

11.45A
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JKM395-415M-54HL4-(V)

JKM440-460M-60HL4-(V)

JKM530-550M-72HL4-(V)

JKM525-545M-72HL4-BDVP

108 cells 1722×1134×30mm / 22.0kg

120 cells 1903×1134×30mm / 24.2kg

144 cells 2278×1134×35mm / 28.0kg

144 cells 2278×1134×30mm / 32.0kg

2928

Pro Series Designed for
Residential
Commercial
Utility

1500V

ISO9001:2015:

ISO14001:2015:

ISO45001:2018:

IEC61215(2016), IEC61730(2016)



3130

0.55% 

P-Type

Tiger Pro 54HC
395-415 Watt

www.jinkosolar.com

半片电池片技术

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

15 

25 

98%98%
100%

1 5 12 25

84.8%84.8%

HOT

0~+3% 

2400 Pa
5400 Pa

108�(2×54)

1722×1134×30mm

22kg

-50 -25 0 25 50 75 100
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40
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80

100
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140

160

180

Isc

Voc

Pmax

P型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

电流电压及功率电压曲线(405W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM395-415M-54HL4-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

H

17
22

m
m

1134mm

13
60

m
m

86
0m

m

1086mm

Ⅰ

A A

Ⅰ

14
.0

9.0

15 20 25 30 35 400
0

2

4

6

8

10

12

0

70

140

210

350

280

5 10

420

14

16

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM395M-54HL4-V JKM400M-54HL4-V JKM405M-54HL4-V

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

20A

0~+3%

-0.35%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

20.23%

395Wp

30.32V

13.03A

36.90V

13.71A

294Wp

10.40A

28.26V

34.83V

11.07A

20.48%

400Wp

30.42V

13.15A

36.98V

13.78A

298Wp

10.47A

28.42V

34.90V

11.13A

NOCTSTC NOCTSTC

JKM410M-54HL4-V JKM415M-54HL4-V
JKM395M-54HL4 JKM400M-54HL4 JKM405M-54HL4 JKM410M-54HL4 JKM415M-54HL4

21.00%

410Wp

30.62V

13.39A

37.14V

13.92A

305Wp

10.62A

28.72V

35.05V

11.24A

21.25%

415Wp

30.79V

13.48A

37.31V

14.01A

309Wp

10.69A

28.88V

35.21V

11.32A

20.74%

405Wp

30.52V

13.27A

37.06V

13.85A

301Wp

10.55A

28.56V

34.98V

11.19A

30

33

A-A

每托尺寸(mm)�1752x1120x1249���36块�/�托�,�36托�/�车�,�1296块�/�车



3332

0.55% 

P-Type

Tiger Pro 60HC
440-460 Watt

www.jinkosolar.com

半片电池片技术

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

12 

25 

98%98%
100%

1 5 12 25

84.8%84.8%

HOT 2400 Pa
5400 Pa

0~+3% 

120�(2×60)

1903×1134×30mm

24.2kg

-50 -25 0 25 50 75 100

20

40

60

80

100
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140

160

180

Isc

Voc

Pmax

P型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�1933�x�1105�x�1242���35块�/�托�,�32托�/�车�,�1120块�/�车

电流电压及功率电压曲线(450W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM440-460M-60HL4-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

Ⅰ

14
.0

9.0

30

33

A-A

H

19
03

m
m

1134mm

13
60

m
m

86
0m

m

1086mm

Ⅰ

A A

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM440M-60HL4-V JKM445M-60HL4-V JKM450M-60HL4-V

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

25A

0~+3%

-0.35%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

20.39%

440Wp

33.72V

13.05A

41.02V

13.73A

327Wp

10.43A

31.39V

38.72V

11.09A

20.62%

445Wp

33.82V

13.16A

41.10V

13.79A

331Wp

10.49A

31.56V

38.79V

11.14A

NOCTSTC NOCTSTC

JKM455M-60HL4-V JKM460M-60HL4-V
JKM440M-60HL4 JKM445M-60HL4 JKM450M-60HL4 JKM455M-60HL4 JKM460M-60HL4

21.08%

455Wp

34.06V

13.36A

41.33V

13.93A

339Wp

10.61A

31.91V

39.01V

11.25A

21.32%

460Wp

34.20V

13.45A

41.48V

14.01A

342Wp

10.67A

32.07V

39.15V

11.32A

20.85%

450Wp

33.91V

13.27A

41.18V

13.85A

335Wp

10.55A

31.73V

38.87V

11.19A

15 20 25 30 35 40 450
0
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225

375

300

5 10

450

14

16



3534

Tiger Pro 72HC
530-550 Watt

www.jinkosolar.com

P-Type

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

0.55% 

12 

25 

98%98%
100%

1 5 12 25

84.8%84.8%

HOT 2400 Pa
5400 Pa

144�(2×72)

2278×1134×35mm

28kg

-50 -25 0 25 50 75 100

20
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80

100
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140

160

180

Isc

Voc

Pmax

P型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�2304�x�1120�x�1249���31块�/�托�,�30托�/�车�,��930块�/�车

电流电压及功率电压曲线(540W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM530-550M-72HL4-(V)-F3-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm
宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

10
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7.0

Ⅰ Ⅱ
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9.0
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1086mm
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Ⅰ
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NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM530M-72HL4 JKM535M-72HL4 JKM540M-72HL4

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

25A

0~+3%

-0.35%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

530Wp

40.56V

13.07A

49.26V

13.71A

394Wp

10.42A

37.84V

46.50V

11.07A

535Wp

40.63V

13.17A

49.34V

13.79A

398Wp

10.50A

37.91V

46.57V

11.14A

540Wp

40.70V

13.27A

49.42V

13.85A

402Wp

10.55A

38.08V

46.65V

11.19A

NOCTSTC NOCTSTC

JKM545M-72HL4 JKM550M-72HL4
JKM530M-72HL4-V JKM535M-72HL4-V JKM540M-72HL4-V JKM545M-72HL4-V JKM550M-72HL4-V

545Wp

40.80V

13.36A

49.52V

13.94A

405Wp

10.60A

38.25V

46.74V

11.26A

550Wp

40.90V

13.45A

49.62V

14.03A

409Wp

10.65A

38.42V

46.84V

11.33A

B

正面 侧面 背面

A-A B-B

35

33

35

18

20.55% 20.75% 20.94% 21.13% 21.33%



3736

Tiger Pro 72HC-BDVP
525-545 Watt

双面电池片技术

www.jinkosolar.com

P-Type

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

0.45% 

12 

30 

98%98%
100%

1 5 12 30

84.95%84.95%

2400 Pa
5400 Pa

144�(2×72)

2278×1134×30mm

32kg

-50 -25 0 25 50 75 100

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Isc

Voc

Pmax

P型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�2338�x�1115�x�1249���35块�/�托�,�24托�/�车�,��840块�/�车

电流电压及功率电压曲线(535W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

2.0�mm，高透镀膜玻璃

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�400mm,(-):�200mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

2.0�mm，半钢化玻璃下表面玻璃材质

5%

15%

25%

最大功率(Pmax)

组件效率(%)

最大功率(Pmax)

组件效率(%)

最大功率(Pmax)

组件效率(%)

双面发电参数 (背面增益)

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

参考.双面因子

本公司保留最终解释权 JKM525-545M-72HL4-BDVP-F3-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm
宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

正面 侧面 背面

5 10 15 20 25 30 35 40 45 500
0
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0
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140

210

350

280

420

490

560
14

16

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM525M-72HL4-BDVP JKM530M-72HL4-BDVP JKM535M-72HL4-BDVP

-40℃~+85℃

1500VDC (IEC) 

30A

0~+3%

-0.35%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

70±5%

525Wp

40.80V

12.87A 

49.42V

13.63A

391Wp

10.33A

37.81V

46.65V

11.01A

530Wp

40.87V

12.97A 

49.48V

13.73A

394Wp

10.41A

37.88V

46.70V

11.09A

535Wp

40.94V

13.07A 

49.54V

13.83A

398Wp

10.49A

37.94V

46.76V

11.17A

NOCTSTC NOCTSTC

JKM540M-72HL4-BDVP JKM545M-72HL4-BDVP

545Wp

41.32V

13.19A 

49.92V

13.95A

405Wp

10.60A

38.25V

47.12V

11.27A

540Wp

41.13V

13.13A

49.73V

13.89A

402Wp

10.55A

38.08V

46.94V

11.22A

22
78

m
m

1134mm

14
00

m
m

11
00

m
m

40
0m

m

1086mm
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.0

7.0

A

Ⅰ

Ⅰ Ⅱ

Ⅱ

14
.0

9.0

30

33

30

18

A-A B-B

A

B

B

20.32% 20.52% 20.71% 20.90% 21.10%

21.33%

551Wp

23.38%

604Wp

25.39%

656Wp

21.56%

557Wp

23.61%

610Wp

25.67%

663Wp

21.76%

562Wp

23.81%

615Wp

25.90%

669Wp

22.14%

572Wp

24.27%

623Wp

26.36%

681Wp

21.95%

567Wp

24.04%

621Wp

26.13%

675Wp



TR JKM390-410M-6RL3-(V)

TR JKM460-480M-7RL3-(V)

JKM360-380N-6TL3-(V)

132 cells 1855×1029×30mm / 20.8kg

156 cells 2182×1029×35mm / 25.0kg

120 cells 1692×1029×30mm / 19.0kg

JKM400-420N-6RL3-(V) 132 cells 1855×1029×30mm / 20.8kg

3938

Designed for
Residential
Commercial
Utility

1500V

ISO9001:2015:

ISO14001:2015:

ISO45001:2018:

IEC61215(2016), IEC61730(2016)



4140

www.jinkosolar.com

P-Type

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

0.55% 

更好的衰减带来更多发电量

TR(叠焊技术)

多主栅技术

避免断栅、碎片以及隐裂问题

良好的质保

12 

25 

98%98%
100%

1 5 12 25

84.8%84.8%

Tiger 66TR
390-410 Watt

2400 Pa
5400 Pa

POWER YIELD

132�(2×66)

1855×1029×30mm

20.8kg
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Pmax

P型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�2130�x�1125�x�1182���31块�/�托�,�30托�/�车�,��930块�/�车

电流电压及功率电压曲线(395W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�290mm,(-):�145mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  TR JKM390-410M-6RL3-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

H

18
55

m
m

 

A A

1029mm 

13
60

m
m

86
0m

m

981mm

A-AⅠ

33

30

14

4.59.0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 500
0
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0

70

140

210

350

280

420

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC)

20A

0~+3%

-0.35%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

STC NOCT STC NOCT STC NOCTSTC NOCT

20.69%

395Wp

36.58V

10.80A

43.93V

11.48A

294Wp

8.69A

33.82V

41.47V

9.27A

20.43%

390Wp

36.49V

10.69A

43.75V

11.39A

290Wp

8.62A

33.66V

41.29V

9.20A

JKM390M-6RL3
JKM390M-6RL3-V

JKM395M-6RL3
JKM395M-6RL3-V

JKM400M-6RL3
JKM400M-6RL3-V

JKM405M-6RL3
JKM405M-6RL3-V

20.96%

400Wp

36.67V

10.91A

44.12V

11.57A

298Wp

8.79A

33.86V

41.64V

9.34A

21.22%

405Wp

36.76V

11.02A

44.20V

11.68A

301Wp

8.87A

33.97V

41.72V

9.43A

STC NOCT

21.48%

410Wp

36.84V

11.13A

44.29V

11.79A

305Wp

8.96A

34.04V

41.80V

9.52A

JKM410M-6RL3
JKM410M-6RL3-V
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P-Type

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

0~+3% 

0.55% 

12 

25 

98%98%
100%

1 5 12 25

84.8%84.8%

Tiger 78TR
460-480 Watt

更好的衰减带来更多发电量

TR(叠焊技术)

多主栅技术

避免断栅、碎片以及隐裂问题

良好的质保

2400 Pa
5400 Pa

POWER YIELD

156�(2×78)

2182×1029×35mm

25.0kg
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P型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�2130�x�1125�x�1182���31块�/�托�,�30托�/�车�,��930块�/�车

电流电压及功率电压曲线(460W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�290mm,(-):�145mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  TR JKM460-480M-7RL3-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

1029mm

21
82

m
m

11
00

m
m

14
00

m
m

40
0m
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981mm
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Ⅰ
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420

480

STC NOCT

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC) 

20A

0~+3%

-0.35%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

460Wp

43.08V

10.68A

51.70V

11.50A

342Wp

8.68A

39.43V

48.80V

9.29A

STC NOCT

465Wp

43.18V

10.77A

51.92V

11.59A

346Wp

8.74A

39.58V

49.01V

9.36A

JKM460M-7RL3-V
JKM460M-7RL3

JKM465M-7RL3-V
JKM465M-7RL3

JKM470M-7RL3-V
JKM470M-7RL3

TCONCTS

20.49%

470Wp

43.28V

10.86A

52.14V

11.68A

350Wp

8.81A

39.69V

49.21V

9.43A

20.71% 20.93%

JKM475M-7RL3-V
JKM475M-7RL3

TCONCTS

475Wp

43.38V

10.95A

52.24V

11.77A

353Wp

8.89A

39.75V

49.31V

9.51A

21.16%

TCONCTS

21.38%

480Wp

43.48V

11.04A

52.34V

11.86A

357Wp

8.95A

39.90V

49.40V

9.58A

JKM480M-7RL3-V
JKM480M-7RL3
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0.4% 

N-Type

www.jinkosolar.com

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
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30 

99%99%
100%

1 15 30

87.4%87.4%

0~+3% 

Tiger N-Type 60TR
360-380 Watt

2400 Pa
5400 Pa

2.0
HOT

120�(2×60)

1692×1029×30mm

19.0kg
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N型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�1729�x�1105�x�1172���35块�/�托�,�42托�/�车�,�1470块�/�车

电流电压及功率电压曲线(365W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�290mm,(-):�145mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM360-380N-6TL3-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm30

30

A-A

1360m
m

860m
m

H

16
92

m
m

 

987mm 
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1029mm 
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420

280

-40℃~+85℃

1000/1500VDC (IEC)

20A

0~+3%

-0.34%/℃

-0.28%/℃

0.048%/℃

45±2℃

14

9.0 4.5

ST C NOCT ST C NOCT ST C NOCT ST C NOCT ST C NOCT

20.95%

365Wp

34.34V

10.63A

42.05V

11.33A

272Wp

8.58A

31.58V

39.69V

9.15A

21.53%

375Wp

34.63V

10.83A

42.55V

11.53A

280Wp

8.73A

32.03V

40.16V

9.31A

21.81%

380Wp

34.77V

10.93A

42.77V

11.63A

283Wp

8.80A

32.20V

40.37V

9.39A

21.24%

370Wp

34.49V

10.73A

42.30V

11.43A

276Wp

8.65A

31.88V

39.93V

9.23A

20.66%

360Wp

34.19V

10.53A

41.80V

11.23A

268Wp

8.50A

31.58V

39.45V

9.07A

JKM360N-6TL3 JKM365N-6TL3 JKM370N-6TL3 JKM375N-6TL3 JKM380N-6TL3
JKM360N-6TL3-V JKM365N-6TL3-V JKM370N-6TL3-V JKM375N-6TL3-V JKM380N-6TL3-V



STC NOCT STC NOCT STC NOCT

20.96% 21.48%21.22%

400Wp

36.33V

11.01A

45.05V

11.73A

298Wp

8.88A

33.59V

43.47V

9.47A

410Wp

36.64V

11.19A

46.55V 

11.95A

306Wp

9.05A

33.78V

43.94V

9.65A

405Wp

36.48V

11.10A

46.30V

11.84A

302Wp

8.96A

33.70V

43.70V

9.56A

JKM400N-6RL3
JKM400N-6RL3-V

JKM405N-6RL3
JKM405N-6RL3-V

JKM410N-6RL3
JKM410N-6RL3-V

4746

STC NOCT STC NOCT

21.74% 22.00%

415Wp

36.79V

11.28A

46.77V

12.06A

309Wp

9.13A

33.89V

44.14V

9.74A

420Wp

36.94V

11.37A

47.00V

12.17A

313Wp

9.22A

33.96V

44.36V

9.83A

JKM415N-6RL3
JKM415N-6RL3-V

JKM420N-6RL3
JKM420N-6RL3-V

0.4% 

N-Type

www.jinkosolar.com

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018:  

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
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Tiger N-Type 66TR
400-420 Watt

2400 Pa
5400 Pa
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132�(2×66)

1855×1029×30mm

20.8kg
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N型单晶硅电池片

装配图 曲线图

包装标准

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度3.5-4.5米)

每托尺寸(mm)�1889�x�1105�x�1172���35块�/�托�,�38托�/�车�,�1330块�/�车

电流电压及功率电压曲线(400W) Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

3.2�mm，高透镀膜玻璃，低铁半钢化，压花

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�290mm,(-):�145mm；或客制化

阳极氧化铝合金

结构参数
电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

边框

上表面玻璃材质

电性能参数
组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

本公司保留最终解释权  JKM400-420N-6RL3-(V)-F1-CN

 光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

 光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm

正面 侧面 背面

宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

B-BⅠ
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m
m
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45±2℃
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BIPV BIPV 

BIPV

6+6mm

3C 
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165-175 Watt

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018: 

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

BIPV

0~+3% 正公差

透光光伏建筑一体化组件

)

组件

 

class A  

0.40% 
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N型单晶硅电池片

Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

2.0mm�钢化玻璃

2.0mm�钢化玻璃

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�290mm,(-):�145mm；或客制化

电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

前板玻璃

后板玻璃

组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm
宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

14
20

m
m

590mm

25 302010 150
0

2

4

6

8

0

70

140

210

5

-40℃~+85℃

    1500VDC (IEC) 

0~+3%

-0.35%/℃

-0.29%/℃

0.048%/℃

45±2℃

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

20.89%

175Wp

26.08V

6.71A

31.07V

7.09A

130Wp

5.39A

24.21V

29.32V

5.73A

19.69%

165Wp

25.66V

6.43A

30.65V

6.81A

123Wp

5.17A

23.79V

28.93V

5.50A

20.30%

170Wp

25.88V

6.57A

30.87V

6.95A

127Wp

5.28A

24.01V

29.14V

5.61A

45(15x3)

每托尺寸(mm)�1472�x�1120�x�760�,�32块�/�托�,�46�托�/�车�,�1472块�/�车

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度不小于4m，车板宽度不小于2.8m)

30A

本公司保留最终解释权   JKBS165-175N-22.5HL4-BDV-CN-D1

电流电压及功率电压曲线(165W)

JKBS165N-22.5HL4-BDV JKBS170N-22.5HL4-BDV JKBS175N-22.5HL4-BDV
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355-375 Watt

ISO9001:2015: 

ISO14001:2015: 

ISO45001:2018: 

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

BIPV

0~+3% 正公差

透光光伏建筑一体化组件

class A  

0.40% 

12 

30 

99%99%
100%

1 5 25

87.4%87.4%

2267×768×5mm

20�kg

-50 -25 0 25 50 75 100

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Isc

Voc

Pmax

N型单晶硅电池片

Isc、Voc、Pmax的温度曲线

电
流
（

A
）

功
率
（

W
）

归
一

化
的

I
s
c
,
V
o
c
,
P
m
a
x
(
%
)

电压（V） 电池片温度 (℃)

防护等级IP68

TÜV�1×4.0mm2

导线长度：(+):�290mm,(-):�145mm；或客制化

电池片类型

半片电池片数目

组件尺寸

组件重量 

接线盒

输出导线

前板玻璃

后板玻璃

组件型号 

最大功率(Pmax)

最佳工作电压�(Vmp)

最佳工作电流�(Imp)

开路电压�(Voc)

短路电流�(Isc)

组件效率(%)

工作温度范围(℃)

最大系统电压

最大额定熔丝电流

输出功率公差

最大功率(Pmax)的温度系数

开路电压(Voc)的温度系数

短路电流(Isc)的温度系数

名义电池工作温度(NOCT)

光照强度�1000W/m2 电池温度：25°C 大气质量=1.5STC:

光照强度��800W/m2 环境温度：20°C 大气质量=1.5NOCT:

功率测量误差 +/-3%*

风速 1m/s

长:±2mm
宽:±2mm
厚度:±1mm
孔距:±2mm

22
67

m
m

768mm

25 30 35 4020150
0

2

4

6

8

10

12

14

0

70

140

280

210

350

420

105

-40℃~+85℃

    1500VDC (IEC) 

0~+3%

-0.35%/℃

-0.29%/℃

0.048%/℃

45±2℃

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

21.54%

375Wp

29.95V

12.52A

36.44V

13.29A

282Wp

10.00A

28.20V

34.61V

10.73A

20.39%

355Wp

29.20V

12.16A

35.68V

12.93A

267Wp

9.71A

27.50V

33.89V

10.44A

20.97%

365Wp

29.58V

12.34A

36.06V

13.11A

274Wp

9.85A

27.87V

34.25V

10.58A

96(8x12)

每托尺寸(mm)�2363�x�1082�x�940�,�32块�/�托�,�28�托�/�车�,�896块�/�车

平板车运输装车量(车型：高低板-车总长17.5米，高板长度不小于4m，车板宽度不小于2.8m)

30A

本公司保留最终解释权   JKBS355-375N-48HL4-BDV-CN-D1

电流电压及功率电压曲线(355W)

JKBS355N-48HL4-BDV

NOCTSTC

20.68%

360Wp

29.39V

12.25A

35.87V

13.02A

271Wp

9.78A

27.68V

34.07V

10.51A

JKBS360N-48HL4-BDV

NOCTSTC

21.25%

370Wp

29.77V

12.43A

36.25V

13.20A

278Wp

9.93A

28.02V

34.43V

10.66A

JKBS370N-48HL4-BDVJKBS365N-48HL4-BDV JKBS375N-48HL4-BDV

2.0mm�钢化玻璃

2.0mm�钢化玻璃
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JKS9.6K-5HLVS

On-GridHome Load

Solar

Backup Load

Cloud services phone

WIFI
GPRS

Grid

BAT

5kW-9.6kWh

500

100~500

6500

9.6

2

370

13+13

17+17

1+1

42-51.5

48

125-425

100/120

R485/CAN

50/60

230

50/60

5000

5000

5500

21.7

24

97.6%

95%

0-45

2000

<95

<30

External:APP/Web
Battery:CAN2.0

5  /10 

510x1130x290

140

20.5

IEC62109-1/2, IEC61683，IEC/EN61000-6 1/3,IEC/EN61000-6-2/4;IEC61000-3-2/3/11/12 etc.

IEC62619, UN38.3

IP65(Inverter)
IP55(Battery)

580x232x330

 1Φ 3W  230V

-25~60, >45 Derating

         kWh 
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JKS10.2K-5HLVS

 IEC62109, EN61000

IEC62619, IEC63056, EN61000, UN38.3

IEC62109, NRS097

WIFI
4G

40

JKS10.2K-5HLVS

580 & 360

90V & 125-550

6000

5kW/10kWh

LFP (LiFePO4)

2

13

15

51.2

86.4V~112V

44.8-57.6

70 & 80

100

5000

230 & 50/60±5

4600(4800 5 ；6000 5 )

230 & 50/60±5

21.7

0.8- 0.8

20

97.8%

97.0%

DC Type II ; AC Type III

25

-20~+55

<30

≤2000

10.24

9.216

R485/CAN

RS485/CAN2.0/WIFI

IEC62109 EN61000 IEC 62619 IEC
63056 UN 38.3 IEC 62109 NRS 097

APP
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JKS639K-250PV
JKS1065K-250PV
JKS1278K-250PV

L2

L3

L1

参数项目

参数项目

LFP��280Ah

280Ah

1P238S

213.2kWh

761.6VDC

666.4VDC-856.8VDC

0.25C/1C

213.2kW

0~50℃

RH≤95%

≤2000m

8000次，1C/1C，100%DOD，@25℃，80%Ret

风冷

CAN2.0B

1200*725*2300

1900kg

IEC62619，UL9549A，GB/T�36276
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JKS639K-500PV
JKS1065K-500PV
JKS1278K-500PV

L2

L3

L1
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参数项目

参数项目

LFP��280Ah

280Ah

1P238S

213.2kWh

761.6VDC

666.4VDC-856.8VDC

0.25C/1C

213.2kW

0~50℃

RH≤95%

≤2000m

8000次，1C/1C，100%DOD，@25℃，80%Ret

风冷

CAN2.0B

1200*725*2300

1900kg

IEC62619，UL9549A，GB/T�36276



7170

www.jinkosolar.com

JKS2150K-1000PV
JKS2580K-1250PV
JKS2980K-1500PV

2H 

LFP,280Ah

1P8S

25802150.4 2980

300 416

10 8

2400 3328

768 1331.2

672 1164.8

852 1476.8

1000 1500

380 690

380±15% 690±15%

1519 2980

1302 1126.8

768

360

12

2880

672

852

1627

1%

1%

1250

1899

50

380

9125*2800*2896 mm

2G、4G

3000

2

5%




