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项目设计

N/P型单瓦发电增益

SGS宁夏晶科TOPCon实证：在草地地面上发电量增益最高可达3.82%
（固定支架）

图1.银川市的地理位置 

图3. 项目图片 表1. 系统信息 

图2. N型TOPCon和P型PERC双面组件的发电量差异

研究结果：

研究结论

近日，晶科能源在中国宁夏银川（北纬38°35′，东经106°1′）进行了

一项案例研究，比较了N型TOPCon双面光伏组件和P型PERC双面光

伏组件的在固定支架上的发电增益性能。实验结果表明，N型TOPCon

双面光伏组件的发电量整体比P型PERC组件高出了3.82%。

从图2中所示，N型TOPCon双面组件发电增益比P型PERC双面组件

首先，N型TOPCon组件的双面率比P型PERC组件高出10%~15%。因

此，在相同的背面辐照度下，N型TOPCon组件的发电增益明显更高。

此外，温度也是在实验发现中的一个显著区别。由于N-TOPCon组件

具有较低的温度系数，它们的工作温度较低，从而减少了高温引起的

功率损失。

发电增益受到辐照、安装倾斜度、地面反照率或组件离地高度以及温

度的影响。当地面反照率较高或组件离地高度较高时，组件背面可以

接收到更多的周围环境辐照，从而获得更高的发电量。

在相同的安装环境和设计条件下，N型TOPCon双面组件在发电量方面

展现出主导优势。此外，它具有较低的工作温度系数，因此在早晨、

黄昏和阴天等条件下拥有较高的双面率和优越的弱光性能。

因此，根据实验结果，N型TOPCon双面组件拥有更高的发电增益和更

好的性能表现。

实验组在中国宁夏地区（北纬38.35度，东经106.1度），安装了10块

N型TOPCon和10块P型PERC双面光伏组件。以下是P型PERC和N型

TOPCon双面组件的相关信息，详见表1。

这些光伏组件全部在草地上，固定支架倾角40度，离地高度为1米。

实验应用Sungrow 20RT-20 逆变器，每分钟采集1次数据。

N型组件案例研究

N型组件案例研究

单瓦发电量增益

组件型号
组件数量/串
地面环境
装配方式
组件最低离地高度
逆变器
数据采集频次
单瓦发电增益
kWh/kW

JKM540M-72HL4-BDVP
十块

 P型双面组件 N型双面组件

JKM560N-72HL4-BDV
十块

草地
支架倾斜40度

1米 （从组件底部到地面）
20RT-20 
一分钟/次

基准 +3.49%

大。


