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本次调研的目的是比较两种光伏组件技术（P 型 和 N 型）在海

宁 ( 亚热带季风气候 )，相同的太阳辐照度下的运行性能和发电

收益。 调研中使用的发电收益数据以及气象数据为 2019 年 8

月到 2019 年 12 月之间进行采集并分析。

参与调研的光伏发电站坐落于海宁的工商业屋顶上 ( 坐标北纬

30° 15' ～ 30° 35'，东经 120° 18' ～ 120° 52')。 该地区的特点是

亚热带季风气候，夏季温暖，冬季寒冷。

N型组件案例分析(海宁)

N型组件案例分析(海宁)

海宁N型双面与P型双面光伏组件发电收益对比

光伏组件以朝南倾斜 30°，组件底边距地面 0.7 m 的高度安置。

一组并网光伏阵列由 36 片组件组成。 一个阵列分为两排，每排

有 18 片组件，组件与组件之间串联连接，P 型和 N 型组件的装

机容量分别为 6.93 KWp 和 7.11 KWp。

结论

通过比较具有相同尺寸的 P 型 和 N 型组件的数据获得的结果

表明，N 型组件始终比 P 型组件有更多发电量的提升，尤其是在

高海拔环境和高温下。 N 型双面组件的发电量平均比 P 型双面

组件高 2.95%。与其同时，N 型组件的输出功率随着太阳辐照度

的增加呈线性增加。此外，在低辐照度下，相较于 P 型组件，得

益于更好的弱光性表现，N 型组件能提供更高输出功率以及更

好的标准化输出功率。
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该光伏电站采用 XX 单相逆变器，高频变压器功率为 8KW，效

率为 97%。 此外，经过测试，该逆变器可以在 -25°C 到 60°C 的

环境温度下运行。


